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1. ATDRAGNINGSMOMENT 
1.1 Vid hopsattning 


Pos 1 Slitsmutter 3,5...4,0Nm 
Pos 2 Cyiindrisk skaliskruv 5,0...7,0Nm 


1.2 Atdragningsmoment efter avslutad provning 


Pos 1 Cylindrisk skallskruv 5...7Nr 
Pos 2 Sexkantskruiv 5...7Nm 
Pos 3 Brytskruv (efter slutprovning dras skruvhuvudet av.) 


Atdragningsmoment 


Vagratt pabyggd enhets-LDA 


2. VERKTYG OCH ANORDNINGAR 


Montageanordning 
Hylsnyckelsats 

H ylsnyckelsats 
Hylsnyckel 

Ringnyckel 
Reduceringsventil for 
tryckluft med manometer 
0...4 bar 
Installningsdrosse! 
Manometer 

OQ... 1,6 bar; klass 1,0; 
skaldelning 0,05 

(t ex Wika typ 211.160.1,6 — 


artikelnummer 4184 genom 
firma Wittig, Stuttgart.) 


Verktyg och anordningar 
Vag 


ratt pabyggd enheters-LDA 


KDEP 1544 
KDEP 1047 


KDEP 1048 


. KDEP 1546 


KDEP 1547 


handelsvara 
1 688 130 132 


handelsvara 


3. ALLMANNA ANVISNINGAR 
For renovering 


Den vagratt pabyggda enhets-LDA har tva olika utforanden pa halpla- 
ceringen i anslutningsflansen. Halplaceringen hos den enhets-LDA, 
som skall renoveras, avgor vilken sida av montageanordningen KDEP 
1544 som kommer till anvandning. 


Laget av sparet i tryckstangen hos LDA maste exakt anpassas till 
anslutningsflansens lage. Darfor maste hopsattningen av den vagratt 
pabyggda LDA:n ovillkorligen ske med anvandning av montageancrd- 
ningen KDEP 1544. 


. Bygelfjadern for saékring av styrningsmuttern 4r nitad til! LDA-huset 
och kan darfor inte bytas ut mot en ny fijader. 


Sexkanthuvudena pa brytskruvarna for infastning av LDA-locket sch 


skyddskapan skall inte dras av efter avslutad hopsattning av LDA utan 
forst efter installning av LDA i EP-provbanken. 


Allmanna anvisningar 


Vagratt pabyggd enhets-LDA 


For rengoring av delarna 


Delarna tvattas i ett i handeln forekommande svarantandligt rengo- 
ringsmedel. 


Darefter blases de torra med tryckluft. 


lakta foljande sakerhetsforeskrifter: 


Forordningen for arbete med brannbara vatskor (Vbf) fran Tyska ar- 
betsministeriet (BmA). 


Sakerhetsforeskrifter for hantering av klorerade kolvaten 

for foretag: ZH 1/222 

for de anstallda: ZH 1/119 

fran Hauptverband der Gewerblichen Berufsgenossenschaften (Central- 
forbundet for olycksfallsskydd och arbetsmedicin), Langwartweg 3, 
5300 Bonn 5. 


Utomlands skall respektive lands motsvarande foreskrifter iakttas. 


Allmanna anvisningar 


Vagratt pabyggd enhets-LDA 


For instalining och provning 


| denna anvisning beskrivs installning resp provning av den till ROV- 
regulatorn vagratt pabyggda LDA, liksom installning av det darvid an- 
vanda fullaststoppet for inbyggd utjamning och installbar startmangds- 
regiering. 


Vagratt pabyggd LDA finns i tre olika utforandeformer: 


e LDA med mellanhus 
e LDA utan mellanhus (mellanutforande) 
e LDA utan mellanhus (enhets-LDA) 


Denna anvisning beskriver installningen av de som exempel némnda 
ocn pa bilderna visade utforandena. Vid konstruktivt liknande regula- 
torer utfors installningen pa motsvarande satt. 


Sexkanthuvudena pa brytskruvarna for inféstning av LDA-locket och 
tatningskapan skall forst efter avslutad instalining av LDA eller regula- 
torn dras av genom fortsatt atdragning. Vid angivande av det vid prov- 
ningen foreskrivna laddningstrycket Overgas efter hand fran bar till 
mbar. Beakta detta vid provningarna. 


Allmanna anvisningar 
Vagratt pabyggd enhets-LDA 


4. VAGRATT PABYGGD ENHETS-LDA (sprangskiss) 


[ an i Sprangskiss 


| A G y__ Vagratt pabyggd enhets-LDA 
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5. VAGRATT PABYGGD ENHETS-LDA 


5.1 Sartagning 
Tag bort fullaststoppet fran LDA:s reglerstang. 
Spann fast montageanordningen KDEP 1544 i ett skruvstycke. Anord- 


ningen med styrstift och gangbult fér fastsattning av LDA rattar sig 
efter halplaceringen i LDA-husets anslutningsflans. 


Satt LDA pa montageanordningens KDEP 1544 motsvarandeé fast- 
flans och fast den med en mutter (pil). 


Sartagning 
Vagratt pabyggd enhets-LDA 


420 / 6037, | 


Markera med en ritsnal ett marke pa LDA-locket och huset som hijalp 
vid hopsattningen (pil). 


-E 


Si rtagning | 
Vagratt pabyggd enhets-LDA 


Lossa skyddskapans fastskruvar och skruva ur dem. 


For att detta skall vara mdjligt ocksa med brytskruvarna maste en ské- 
ra sagas i skruvhuvudet. 


Sartagning 
Vagratt pabyggd enhets-LDA 


» , es : n 
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Tag av skyddskapan. 


Sartagning 
Vagratt pabyggd enhets-LDA 


Tag bort det kompletta anslaget (pil) ur LDA-locket. 


Tag bort O-ringen fran anslaget. 


Sartagning 
Vagratt pabyggd enhets-LDA 


Lossa med hylsnyckelsatsen KDEP 1047 kontramuttern och skru- 
va bort de bada muttrarna fran LDA:s tryckstang. 


Sartagning 
Vagratt pabyggd enhets-LDA 


oe 


Lossa och skruva bort tatningsproppen i LDA-huset. 


| Med en skruvmejsel skruvas styrhylsan i LDA helt ner i LDA-huset. 
| Harigenom avlastas tryckfjadern i LDA s8 mycket som mojligt. 


| B 7 Sartagning | | xi Ep 
| Vagratt pabyggd enhets-LDA ae) 


Lossa och skruva ut fastskruvarna for LDA-locket. 


For att detta skall vara mdjligt med brytskruvarna (pil) maste forst ett 
spar sagas i huvudet. 


Sartagning | 


Vagratt pabyggd enhets-LDA 


Sew 


Tag ut membranenheten best&aende av membran, fjadertallrik, slits- 
mutter och fjaderbricka ur LDA-huset och lagg den at sidan. 


Sartagning 
Vagratt pabyggd enhets-LDA 


“20/0045. 


Tag bort tryckfjadern ur LDA-huset och lagg den at sidan. Skruva ur 
styrhylsan ur LDA-huset. Ytterligare sartagning av LDA-huset ar inte 
mojlig. Bygelfjadern for sakring av styrningsmuttern ar nitad till LDA- 
huset och kan darfor inte bytas ut mot en ny fjader. 


| Sartagning 
Vagratt pabyggd enhets-LDA 


Spann i ett skruvstycke in membranenheten i tryckstangens plana 
ytor. 


Lossa slitsmutter med hylsnyckeln KDEP 1546 och skruva bort den 
fran tryckstangen. 


Tag bort lasbricka, fjadertallrik och membran fran tryckstangen. 


Lossa tryckstangen ur skruvstycket. 


Sartagning 
Vagratt pabyggd enhets-LDA 


5.2 RENGORING AV DELARNA 


Tvatta delarna i ett i handeln forekommande svarantandligt rengo- 
ringsmedel. 


Blas dem darefter torra med tryckluft. 
laktta foljande sakerhetsforeskrifter: 


Forordningen for arbete med brannbara vatskor (Vbf) fran Tyska 
arbetsministeriet (BmA). 


Sakerhetsforeskrifter for hantering av klorerade kolvaten 

for foretag: ZH 1/222 

for anstalida: ZH 1/119 

fran Hauptverband der Gewerblichen Berufsgenossenschaften (Cen- 
tralforbundet for oiycksfallsskydd och arbetsmedicin), Langwartweg 
3, 5300 Bonn 5. 


Utomiands skall respektive lands motsvarande foéreskrifter iakttas. 


5.3 UNDERSOKNING AV DELARNA 


Samtliga delar skail efter sartagningen undersoOkas for att konstatera 
om sdadana felaktigheter foreligger som utesluter en Ateranvandning. 
Det skall sarskilt kontrolleras att inte membranet uppvisar sprickor, 
porosa stallen eller utmattningsbrott. ; 
Det rekommenderas att vid varje renovering for sdkerhets skull byta ut 
membranet. O-ringen for tatning av anslaget maste i varje fall ersattas 
med en ny. 


Undersokning av delarna 
Vagratt pabyggd enhets-LDA 


- 420/-0047 


5.4 HOPSATTNING 


Spann in tryckstangen i skruvstycket i de bada avfrasta ytorna. 

Forst satts den ena fjacertallriken pa tryckstangen, sedan membranet 
och sist den andra fjadertallriken. Membranet sats pa sadant satt att 
dess vulst blir vand fran tryckstangens gangor. Darefter skruvas slits- 
muttern pa gangan och dras at med hylsnyckeln KDEP 1546 och en 
momentskruvmejsel till det foreskrivna atdragningsmomentet pa 
3,5...4,0 Nm. 


Hopsattning 


Vagratt pabyggd enhets-LDA 


Satt LDA-huset pa montageanordningen KDEP 1544 och fast det med 
en sexkantmutter. 


Hopsattning 
Vagratt pabyggd enhets-LDA 


Med en skruvmejsel inskruvas styrhylsan helt i LDA-huset. 


Satt tryckfjadern pa styrhylsans ansats. 


Hopsattning 
Vagratt pabyggd enhets-LDA 


Den formonterade membranenheten satts nu in i LDA-huset pa sadant 
satt att sparet i tryckstangen fixeras i sitt hopsdttningslage av styr- 
stiftet i montageanordningen KDEP 1544. 


Hopsattning 
Vagratt pabyggd enhets-LDA 


Harigenom sakerstalls att laget av sparet i tryckstangen 4r ratt installt 
i forhallande till fasthalen i LDA-husets flans. Detta ar utomordentligt 
viktigt for endast pa sa satt kan det undvikas att tryckstangen kommer 
i beroring med styrstiftet i regulatorns lock. 


Hopsattning 
Vagratt pabyggd enhets-LDA 


wee 


Darefter pasattes LDA-locket pa huset pa sadant satt att de fore sar- 
tagningen anbringade hjdlpmarkeringarna Overensstammer. Skruva i 
LDA-lockets fastskruvar och dra €t dem med 5... 7 Nm. 
Sexkanthuvudet pa de nya brytskruvarna far inte dras av forran efter 
installning i EP-provbanken. 


Hopsattning 


Vagratt pabyggd enhets-LDA 
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Skruva pa halsmuttern med den cylindriska ansatsen ned&t samt kon- 


tramuttern pa tryckstangen. 
Installningen sker i EP-provbanken. 


Hopsattning 


Vagratt pabyggd enhets-LDA 


a fia i YN 
Satt pa en ny O-ring pa anslaget. 
Skruva in gangstiftet i anslagsplattan cch satt pa kontramuttern pa 


gangstiftet. 
Installningen sker i EP-provbanken. 


Hopsattning 


Vagratt pabyggd enhets-LDA 
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For in det formonterade anslaget i LA-locket. Var forsiktig med O- 
ringen! 

Satt pa skyddskapan pa anslaget och skruva fast bada delarna med 
fastskruvarna vid LDA-locket. Dra inte slutgiltigt at fastskruvarna 
eftersom skyddskapan méaste tas av igen vid installningen av LDA i EP- 
provbanken. 


S 


Hopsattning a ap 
Vagratt pabyggd enhets-|_DA 


Skruva in tatningsproppen med en ny kopparpackning i LDA-huset 
men dra inte fast den. 


Tag bort den kompletta LDA:n fran montageanordningen KDEP 
1544 och satt pa den pa tillhérande regulator. 


Hopsattning 


Vagratt pabyggd enhets-LDA 


1 
2 


LDA 3 
Mellanhus 4 


Fullaststopp 
Fastskruvar 


6. LDAMED MELLANHUS 
6.1 Sartagning av LDA och mellanhus (endast om ndédvandigt): 
Ee SEM Cast “ON NOCVanaigty 


Tag bort sexkantskruvarna pa LDA:n. Lyft upp LDA:n och haka ur 
den uppét. 


Tag bort insexskruvarna fran mellanhuset och lyft av mellanhuset, 
haka ur fullaststoppet och tag ut det. 


: Sartagning 
LDA med mellanhus | 


) 


a ee 


oa 


ae / 2 


6.2_Ditsattning av mellanhus och LDA 


Skruva bort tatningspropparna (Ovre pilarna). Vid inforandet av full- 
laststoppet i den Ovre Oppningen i regulatorlocket skall beaktas att | 
fullaststoppet pekar nedat tills det passerat reguiatorarmen. Lyft dar- | 
efter fullaststoppet och haka jn det | vipparmens styrstift (pil). | 
Genom de Ovre installningsdppningarna och regulatorfjaderns instéill- 
ningsOppningar kan kontrolleras att fuliaststoppet ar riktigt ditsatt. 


Ditséittning | | 
LDA med mellanhus 


Vid ditsattning av mellanhuset fasthdalles fullaststoppet med en skruv- 
mejsel genom den ovre installningsoppningen sa att fullaststoppet nar 
sa langt ut som mdjligt genom den 6vre 6ppningen i regulatorlocket. 
For in mellanhuset (styrstiftet uppat) och fast det med insexskruvar- 
na. Kontrollera darefter att fullaststoppet sitter riktigt. 


Innan ditsattning av LDA skall installningsmuttrarna och -hylsorna 
lossas resp skruvas tillbaka. Vid ditsattning av LDA skall fullaststoppet 
likasa hallas fast och LDA uppifran hakas i mellanstycket. Skjut in 
LDA i styrningen och dra fast den med sexkantskruvarna. Foreskriv- 
et atdragningsmoment: 5... 7 Nm. 


Ditsattning 
LDA med mellanhus 
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6.3 Grundinstallning av inbyggd utjamning (om sadan finns). 


Forspanning av utjamningsfjadern: 
Stall in installningsskruven (3) for utjamningsfjadern ungefar jams med 
muttern och las den. 


Installning av utjamningsvag 0: 


Skruva installningsskruven (2) for utjamningsvagen uppat mot anslaget 
och las den med muttern. 


| c 4 | Grundinstallning av utjamningen Gn > 
ths _LDA med mellanhus eae 


mm 


oan yes | 
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6.4 Installning av omkopplingspunkten (om sadan finns): 


(Anvand ringnyckel KDEP 1547) 

Kontrollera “omkopplingspunkt” samt lasning och urkoppling av start- 
automatiken. For darvid padragsarmen vid 6kande varvtal (fran 
n =O r/min) med jamn rorelse fran stopp till fullastlage. 


Utskruvning av installningsskruven (1) forskjuter omkopplingspunkten 
till hogre varvtal. 

Finns ingen omkopplingspunkt angiven sa galler 50... 100 r/min un- 
der det undre markvarvtalet. 


Installning av omkopplingspunkten 
LDA med mellanhus . 


Installningsskruven skall efter varje justering lasas med muttern. 


Denna omkopplingspunkt maste provas mycket noggrant: 


Man maste kontrollera att ditsdttningen ar riktigt utford. Speciellt 
fullaststoppet maste vara inhakat pa ratt satt i vipparmens styrstift. 


Vid lagre varvtal maste darvid startreglervagen resp startmangden upp- 
nas! 


Vid hogre varvtal far endast reglervagen for fullast uppnas! 


| ‘Installing av omkopplingspunkten 
LDA med mellanhus 


42010059 


Med insta!Iningsskruven 1 (undre) installes trycket. 


Avstangningsskruven 2 (Ovre) ar avsedd for tathetsprovning a av mem- 
brankammaren. 


6.5 LDA-installning (avsnitt D) 


Stall in det maximalt foreskrivna trycket (avsnitt C) med tryckreduce- 
ringsventilen. 


Forbind tryckreduceringsventilen med installningsdrosselns undre an- 
slutning och LDA med insta!llningsdrosselns Gvre anslutning. 


LDA-installning 


LDA med mellanhus 
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'420/ 0060 


Installning (borjan) 


Kor pumpen med foreskrivet varvtal. 
Skruva ur tatningspluggen (pil). Vid foreskrivet tryck andras med en 
skruvmejse: fjaderspanningen med sparrmuttern (a) tills avsedd regler- 
vagsandring uppnas. 

Vridning at hoger ger storre forspanning 

‘= regleringen borjar vid hogre tryck 


Vridning at vanster ger mindre forspanning 
= regleringen borjar vid lagre tryck 


LDA-installning 
LDA med mellanhus 


5 2 f 


Matning (fullstandigt forlopp) 


Andra trycket pa installningsdrosseln tills reglervagsandringen har upp- 
natts. Ligger det avlasta trycket utanf6ér toleransen skall LDA-fjadern 
bytas ut. 


LDA-matning 
| DA med mellanhus 


6.6 Reglervag och mangd vid fullast 


Den i provningsanvisningen, avsnitt A, spalt 1 till 3, forinstallda regler- 
vagen vid fullast och tillh6rande mangd motsvarar den i avsnitt C, spalt 
1 och 2 angivna fullastmangden. 

Varvtalet och insprutningsmangden, som anges i avsnitt C, spalt 1 och 
2, maste uppnas vid den foreskrivna matningen vid 1000 slag. Den i av- 
snitt A, spalt 4, angivna skillnaden i insprutningsmangd mellan elemen- 
ten i en pump skall sarskilt beaktas (vid matning med 1000 slag biir den 
10 ganger st6rre!). 


0 Reglervag och mangd vid fullast Gu a> 
C 1 LDA med mellanhus Bs 


CT pel 


begaramias 


Stall in fullastvag och hdga fullastmangden (max laddningstryck) med 
hylsan (c) och muttern. 


Vid dessa kontroller maste kapan (d) vara pasatt med packning sa att 
trycket inte kan forsvinna! 


ek ae Ld NE P03 
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Stall in den laga fullastmangden vid O bar pa muttern (b). 


6.7 Tathetsprovning — tillslut alla Oppningar pa LDA 


Stall in laddningstrycket pa 1,0 bar. Stang avstangningsskruven 2 pa 
installningsdrosseln och stang av lufttiliforseln: Manometern far inom 
10 sekunder visa ett tryckfall pa max 0,03 bar! 


Tathetsprovning 


LDA med mellanhus 


a a 42 
6.8 Utjamning, insprutningsmangdens forlopp 
ee ee ee ee 
Instalining av utjamningsvagen: 
Stall vid lagsta varvtal in utiZmningsvagen med installningsskruven 


(2) och las denna. 


Om sa erfordras tryck pa fullaststoppet med en skruvmejsel. 


0 0057 
Installning av utjamningsfjadern 


Justera installningsskruven (3) tills utjamningsforloppet enligt prov- 
vardesbladet erhalles och las den darefter. 


Mat insprutningsmangdens forlopp — avsnitt C, spalt 4... 5. Om sd er- 
fordras korrigeras med installningsskruven (3). 


Vid regulatorer med LDA galler mangden med hogsta laddningstryck. 


Satt tillbaka tatningspropparna (pilar) igen. 


Utjamning, insprutningsmangdsforlopp 
LDA med mellanhus 


eee 
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7. LDA UTAN MELLANHUS (MELLANUTFORANDE) 


Denna LDA pasatts med flans direkt pa regulatorns lock och stalls in 
som anslaget med mellanhus. 


7.1 Sartagning 
(endast om det ar nodvandigt): 


Tag bort skruvarna i husets flans. Vrid flansen nagot at hoger och 
haka ur fullaststoppet ur vipparmens styrstift. Tag bort LDA. 


Sartagning 


LDA utan mellanhus (mellanutforande) 


~  420/0064 


Pil = Fullaststopp 


7.2 Ditsattning av LDA 


Stall padragsarmen i stopplage. Vrid LDA med fullaststoppet (pil) 
90° &t vanster och fér in den i den ovre Oppningen pa regulatorlocket. 
For fullaststoppet forbi regulatorarmen och haka fast det pa vippar- 
mens styrstift. Genom de dvre installningsoppningarna pa regulator- 
huset resp -locket liksom via fjaderrummets tatningsproppshal kan 
kontrolleras att fullaststoppet blir riktigt ditsatt. Dra fast fastskruv- 
art:a resp -muttrarna med 5... 7Nm. 


Anmiarkning: Fullaststoppet ar vridbart lagrat i LDA-huset. Man maste 
kontrollera att fullaststoppet ar lattrdrligt och att det ar sakert in- 
hakat pa styrstiftet. 


 Ditsdttning av LDA 
LDA utan mellanhus (mellanutforande) 


a 


? 


(0071. 
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7.3 Grandinstallning av inbyggd utjamning (om sadan finns) 
een av inbyggd uyamning (om sadan finns) 


Forspanning av utjamningsfjadern: 
Stall in installningsskruven (3) for utjamningsfjadern ungefar jams 
med muttern och las den. 


Installning av utjamningsvag 0: 
Skruva installningsskruven (2) for utjamningsvagen uppat mot anslaget 
och las den med muttern. 


Grundinstalining av utjamningen 
LDA utan mellanhus (mellanutférande) 


—-420/0072,. 


7.4 Installning av omkopplingspunkten (om sadan finns) : 


(Anvand ringnyckel KDEP 1547) 

Kontrollera “omkopplingspunkt” samt lasning och urkoppling av Sstart- 
automatiken. For darvid padragsarmen vid Okande varvtal (fran 
n = Or/min) med jamn rorelse fran stopp till fullastlage. 


Utskruvning av installningsskruven (1} forskjuter omkopplingspunkten 
till hogre varvtal. 

Finns ingen omkopplingspunkt angiven s& galler 50... 100 r/min un- 
der det undre markvarvtalet. 


| Installning av omkopplingspunkten 


LDA utan mellanhus (mellanutférande) 


Installningsskruven skall efter varje justering !asas med muttern. 
Denna omkopplingspunkt maste provas mycket noggrant: 


Man maste kontrollera att ditsattningen ar riktigt utford. Speciellt 
fullaststoppet maste vara inhakat pa ratt satt i vipparmens styrstift. 


Vid lagre varvtal maste darvid startreglervagen resp startmangden upp- 
nas! 


Vid hdgre varvtal far endast reglervagen for fuilast uppnas! 


Installning av omkopplingspunkten 
LDA utan mellanhus (mellanutférande) 


pits War ae 
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Med installningsskruven 1 {undre) installes trycket. 


Avstangningsskruven 2 (6vre) ar avsedd fér tathetsprovning av mem- 
brankammaren. 


7.5 ULDA-instalining (avsnitt D) 


Stall in det maximalt foreskrivna trycket (avsnitt C) med tryckreduce- 
ringsventilen. 


Forbind tryckreduceringsventilen med installningsdrosselns undre an- 
slutning och LDA med installningsdrosseins 6vre ansiutning. 


LDA-installning 
LDA utan mellanhus (mellanutforande) 


Instaliningsmuttrar 


a = sparrmutter for fjaderforspanning 
b = for sugmangden 

c = for laddningsmangden 

d = tatningskapa 


Instalining (bérjan): 
Vid foreskrivet tryck andras med en skruvmejsel fjaderforspanningen 
med sparrmuttern (a) tills avsedd reglervagsandring uppnas. 


Vridning at hoger ger storre forspanning 
= regleringen borjar vid hogre tryck 


Vridning at vanster ger mindre mindre forspanning 
= regleringen borjar vid | agre Tagre tryck 


Matning (fullstandigt forlopp): 

Andra trycket pa installningsdrossein tills reglervagsandringen har upp- 
natts. Ligger det avlasta trycket utanfér toleransen skall LDA- -fjadern 
bytas ut. 


LDA-installning och matning 
LDA utan mellanhus (mellanutforande) 


7.6 Reglervag och mangd vid fullast 


Den i provningsanvisningen, avsnitt A, spalt 1 till 3, forinstallda regler- 
vagen vid fullast och tillhGrande mangd motsvarar den i avsnitt C, spalt 
1 och 2 angivna fullastmangden. Varvtalet och insprutningsmangden, 
som anges i avsnitt C, spalt 1 och 2, maste uppnas vid den féreskrivna 
matningen vid 1000 slag. Den i avsnitt A, spalt 4 angivna skillnaden i 
insprutningsmangd mellan elementen i én pump skall sarskilt beaktas 
(vid matning med 1000 slag blir den 1G/ganger storre!). 


Reglervag och mangd vid fullast 
LDA utan mellanhus (mellanutforande) 


mS —- 
Sooner | IZA | 
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__-420/ 0061 _ 
Fullastmangd med LDA 


Stall in fullastvag och héga alasiengdse (max laddningstryck) med _ 
hylsan (c) och muttern. 


Vid dessa kontroller maste kapan (d) vara pasatt med packning sa att 
trycket inte kan forsvinna! 


Stall in laga fullastmangden vid O bar pa muttern (b). 


| _Fullastmangd med laddningstryck 
ae et 
f LDA utan mellanhus (mellanutforande) 


7.7 _Tathetsprovning — tillslut alla 6ppningar pa LDA 
eee sue alta oppningar pa LUA 


Stall in laddningstrycket pa 1,0 bar. Stang avstangningsskruven (2) pa 
installningsdrosseln och stang av lufttillférseln: Manometern far inom 
10 sekunder visa ett tryckfal! p4 max 0,03 bar! 


: Tathetsprovning 
LDA utan mellanhus (mellanutférande) 


-420/0057. 
7.8 Utjamning, insprutningsmangdens forlopp 
a RS UE ea IQORNS TORODD 
Installning av utjamningsvagen: 
Stall vid lagsta varvtal in utjamningsvagen med installningsskruven 


(2) och las denna. 


Om sa erfordras tryck pa fullaststoppet med en skruvmejsel. 


Utjamning, insprutningsmangdens forlopp 
LDA utan mellanhus (mellanutforande) 


Installning av utjamningsfjadern: 
Justera installningsskruven (3) tills utjamningsforloppet enligt prov- 


vardesbladet erhalles och las den darefter. 


Mat insprutningsmangdens forlopp. Provningsblad, avsnitt C, spalt 
4... 5. Om sa erfordras korrigeras med installningsskruven (3). 


Vid regulatorer med LDA galler mangden med hogsta laddningstryck. 


Installning av utjamningsfjadern 
LDA utan mellanhus (mellanutforande) 


os, azofoo6s * : 


= Skyddskapa 

= Skruv och mutter for laga fullastmangden 

= Muttrar for hoga fullastmangden 

= Lock med tryckanslutning 

= Membran med fjader, gangad bult och fullaststopp 
= Hus med sparrmutter 


OnhWD — 
\ 


8. LDA UTAN MELLANHUS (ENHETS-LDA) 
8.1 Sartagning 


Tag bort skruvarna i husets fians. Vrid flansen nagot at héger ach haka 
av fullaststoppet fran vipparmens styrstift. 


| Sartagning 


LDA utan me!lsninus 


ad 


\ 


420/066 


8.2 Ditsattning av LDA 


Skruva bort tatningspropparna (6vre pilarna). Stall padragsarmen i 
stopplage. Vrid LDA med fullaststoppet 90° at vanster och fér den i 
Ovre Gppningen pa regulatorlocket. For fullaststoppet forbi regulator- 
armen och kaka fast det pa vipparmens styrstift (undre pilen). 

Genon: se Svre installningsoppningarna pa regulatorhuset resp -locket 
liksom via fjaderrummets tatningsproppshal kan kontrolleras att full- 
laststoppet blir riktigt ditsatt. Drag fast fastskruvarna resp -muttrarna 
med 5...7Nm. 


2 Ditsattning avLDA 
L | LDA utan mellanhus 


8.3 Grundinstalining = inbyggd utjamning (om sadan finns) 
ED 


FOrspanning av utjamningsfjadern: 
Stai! in installningsskruven (3) fér utjamningsfjadern ungefar jams 
med muttern och las den. 


Installning av utjamningsvag 0: 
Skruva installningsskruven (2) for utjamningsvager uppat mot anslaget 
och las den med muttern. 


im 


Grundinstallning av utjamningen eee Gx => 
LDA utan mellanhus —|¢ 
5 = HEY ES Eig ABS aps he Tip ie gs) SNS NG e a ins YP ENG 


8.4 Installning av omkopplingspunkten (om sadan finns): 
ee ee SE ee er Or sadly TINS). 


(Anvand ringnyckel KDEP 1547) 

Kontrollera “omkopplingspunkt” samt lasning och urkoppling av start- 
automatiken. For darvid padragsarmen vid Okande varvtal (fran 
n = Or/min) med jamn rorelse fran stopp till fullastlage. 


Utskruvning av installningsskruven (1) forskjuter omkopplingspunkten 
till hogre varvtal. 


Finns ingen omkopplingspunkt angiven s4 galler 50 . . . 100 r/min un- 
der det undre markvarvtalet. 


Instailning av omkopplingspunkten 


LDA utan mellanhus (mellanutforande) 


Installningsskruven skall efter varje justering lasas med muttern. 


Denna omkopplingspunkt maste provas mycket noggrant: 


Man méaste kontrollera att ditsattningen ar riktigt utford. Speciellt 
fullaststoppet maste vara inhakat pa ratt satt i vipparmens styrstift. 


Vid lagre varvtal maste darvid startreglervagen resp startmangden upp- 
nas! 


Vid hdgre varvtal far endast reglervagen fdr fullast uppnas! 


Installning av omkopplingspunkten 
LDA utan mellanhus 


3420/0059. - 


ae en 


Med installningsskruven 1 (den undre) installes trycket. 


Avstangningsskruven 2 (den dOvre) ar avsedd for tathetsprovning av 
membrankammaren. 


Forbind tryckreduceringsventilen med installningsdrosselns undre an- 
slutning och LDA med installningsdrosselns 6vre anslutning: 


8.5 LDA-installning 


Stall in det maximalt foreskrivna trycket med tryckreduceringsven- 
tilen. 

Varvtal enligt provningsblad, avsnitt D. Padragsarmen pa fullvarv. 
Provning vid 

fallande tryck = reglervagsminskning 


Provning vid 
Stigande tryck = reglervagsokning 


LDA-installning 
8 LDA utzn mellanhus 


: Is: \ 7 
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“420/0067 
Installning (borjan) 
Vid foreskrivet tryck andras med en skruvmejsel fjaderférspanningen 


med sparrmuttern (a pa bilden) tills avsedd reglervagsandring uppnas. 
Harvid maste tatningsproppen (pil) tas bort. 


Vridning at hoger ger storre forspanning 
= regleringen borjar vid hogre tryck 


Vridning at vanster ger mindre férspanning 


= regleringen borjar vid lagre tryck 


Matning (fullstandigt forlopp) 

Andra trycket pa installningsdrosseln tills reglervagsandringen har upp- 
natts. Ligger det avlasta trycket utanfér toleransen skall LDA-fjadern 
bytas ut. 


| } LDA-installning och matning ( 
= © § (LDA utan mellanhus S 


8.6 Fullastmangd med LDA 


Varvtal och insprutningsmangd, som anges pa provningsbladet, spalt 1 
och 2, maste uppnas vid den fdreskrivna matningen vid 100 slag. 
Den pa provningsbladet A, spalt 4, angivna skillnaden i insprutnings- 
mangd meilan elementen i en pump skall sarskilt beaktas (vid matning 
med 1000 slag blir den 10 ganger storre!). 


Insprutningsmangd via fullast a aap 
Daath | {DA utan mellanhus | j 


QO 


‘ln 


: 


LDG 
NI Me 


iy 
= 
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Driv EP-aggregatet med det i avsnitt D pa provningsbladet foreskrivna 
varvtalet och lagg pa det angivna trycket pa LDA. 

Las av reglervagen. Stang av provbank och laddningstryck. Stammer det 
avlasta vardet inte Overens med den fodreskrivna reglervagen sa skruvas 
fastskruvarna for skyddskapan (3) ur och skyddsk&pan liksom anslaget 
(2) tas bort. 

Installningen av reglervagen enligt avsnitt D vid hdgsta laddningstryck 
sker med muttern (1) pa LDA med hylsnyckelsatsen KDEP 1047. 


: FE 9 Installning av reglervagen vid fullast J 
| 1 LDA utan mellanhus | 


-  420/0069 


Stall reglerstangen i stopplage och mat med ett djupmatt avstandet (b) 
fran LDA-lockets framkant till framre ytan pa installningsmuttern (1). 


Installning av reglervagen vid fullast 


f LDA utan mellanhus | | 


Lossa kontramuttern till installningsmuttern (1) med hylsnyckelsatsen 
KDEP 1047 och skruva tillbaka den nagot. Skruva in eller ut install- 
ningsmuttern med det beraknade differensmattet. 


Exempel pa berakning av differensmattet: 
a 


Reglervag enligt provningsblad (borvarde) = 9,7mm 
Uppmatt reglervag (arvarde) = 10,9 mm 
Differens = 1,2mm 


Om den uppmiatta reglervagen, som i exemplet ovan, ar stérre an den 
foreskrivna, skall installningsmuttern (1) skruvas in med det framrik- 
nade mattet. 

Darefter dras kontramuttern fast igen och anslaget (2) satts pa LDA- 
locket med de bada fastskruvarna. 


Installning av reglervagen vid fullast 


LDA uten mellanhus 


ee | yy 20 
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wn 
Installning av den laga fullastmangden 


Mat reglervagen vid laddningstrycket O bar och jamfor den med den 
pa provningsbladet, avsnitt D, féreskrivna reglervacen. 

Ar den uppmiatta reglervagen mindre an den foreskrivna, skall sexkant- 
muttern (1) lossas med installningsverktyget KDEP 1048 och gang- 
stiftet (2) i anslaget skruvas ut sa mycket att den foreskrivna regler- 


vagen uppnas. 


Skruva ater fast skyddskapan (3) pa LDA. Det foreskrivna atdrag- 
ningsmomentet for fastskruvarna ar 5... 7 Nm. 


“. 42010059" 


8.7. Tathetsprovning 


Tillslut alla Gppningar pa LDA. 

Stall in laddningstrycket pa 1,0 bar. Stang avstangningsskruven 2 pa 
installningsdrosseln och stang av lufttillforseln. Manometern far inom 
10 sekunder hogst visa ett tryckfall pa 0,03 bar. 


Tathetsprovning 


LDA utan meilanhus 


we 
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: doth hye 
Pyar é 
é ca x 


e. 


420/0071 
8.8 Utjamning, insprutningsmangdens forlopp 
Installning av utjamningsvagen: 
Stall vid lagsta varvtal in utjamningsvagen med _installningsskruven 


(2) och las denna. 


Om sa erfordras tryck pa fullaststoppet med en skruvmejsel. 


Utjamning, insprutningsmanadens foérlo 
LDA utan mellanhus 


. of 
Nn jee 


-420/0057 


Instalining av utjamningsfjadern 


Justera instaliningsskruven (3) tills utjamningsforloppet enligt prov- 
vardesbladet erhalles och las den darefter. 


Mat insprutningsmangdens forlopp (avsnitt C, spalt 4... . 5), Gm sa er- 
fordras korrigeras med installningsskruven (3). 


Vid seguiaterer med LDA galler mangden med hdgsta laddningstryck. 


Satt tillbaka tatningspropparna (piiar) igen. 


Utjamning, insprutningsmangdsforlopp 
LDA utan mellanhus 


9. LASNING OCH PLOMBERING 
Drag fast skruvar och muttrar med foreskrivet atdragningsmoment. 
Las och plombera anslagsskruvarna med lack eller trad. (Om lasningen 
fran utgangstillstandet kan igenkannas anvandes motsvarande lasning 
igen.) 

Anbringa plombering med verkstadens kannemarke. 

Observera: 


Vid varje férandring (i efterhand) av fullastmangd och/eller -varvtal 
maste ny plombering med verkstadens kannemarke anbringas! 


17 7 Lasning och plombering 
E = Vagratt pabyggd LDA | 


Service KH 


Tekniskt meddelande 


Endast for internt bruk, far ej delges tredje part. 


42 
Inforande av installbar lankgaffel for VDT-1-420/102 
Startlasning 


vid centrifugalregulatorerna RO(V)..AB.. 10.1976 
och RQ(V)..PA.. 


| ovannamnda centrifugalregulatorer insdttes sedan nagon tid en installbar lank- 
gaffel (pos 2 pa bild 2). Dessa regulatorer igenkannes utanpa genom skruvproppen 
(pos 4 pa bild 2) p8 ovansidan av regulatorhuset. 


Genom anvaindning av den installbara lankgaffeln bortfaller de hittills nodvandiga 
4 fullaststoppen (pos 1 pa bild 1) med olika matt. 


Det nya fullaststoppet ar tillsammans med respektive fullastanslag sammanfattat 
till en enhet. Installningen av urkopplingsvarvtalet sker med installningsskruven 
(pos 6 pa bild 2), som ar atkomlig genom ett hal M 22 x 1,5 : sequlatorhuset. Det- 
ta hal ar tillslutet med skruvproppen 1 423 462 C89 (pos 43. 


For att undvika att installningsskruven (pos 6 pa bil 2) skall ligga en:ot huset 
var det nddvandigt att géra en ursparing i regulatortiuset och regulatorris lock 
(bild 2). Detta erfordrar en annan packning mellan regulatorhuset och locket 
(pos 5 pa bild 2). Den nya packningen kan ocks§ anvandas for amla reculatorhus 
men gamla Ssckningsr Karin: anvandas for nya hus. Gamla lankgafflar och full- 
laststopp kan anvandas med nya regulatorhus och lock nen daremot far irite aya 
lankgafflar och fullaststopp sattas in i gamla regulatorhus och lock. 


Vid regulatorer av storleken “P” andrades dessutom det pa veglerstangen paskru- 
vade anslaget (pos 7 pa bild 3). Detta nya anslag kan dock endast anvandas till- 
sammans med den installbara lankgaffeln. 

De gamla !ankgafflarna, fullaststoppen och anslagen galler fortfarande som reserv- 
delar och kan levereras som tidigare. 


CES 
aa ‘1 =a Si 


1 Fullaststopp 
2 Ladnkgaffel 


3 Hus 
Gammalt utforande 4 Skruvpropp Nytt utf6rande 
5 Packning 


6 Instdltningsskruv 


Geschaftsbereich KH Kundendienst Kraftfahrzeug-Ausristung. 
BOSCH © by Robert Bosch GmbH, Postfach 50, 0-7000 Stuttgart 1. 

Printed in the Federal Republic of Germany. 

Imprimé en République Fédérale d‘Aliemagne par Robert Bosch GmbH. 


Tekniskt meddelande 


Varvtalsber 


G3 


cende startu 


ti 


rkoppling vid ROV 


Uppstdailning av reservdelar 


Lankgaffel, gammal 
(pos 2 biid 1) 


Lankgaffel, ny 
{pos 2 bild‘2) 


Fullaststopp, gammalt 
(pos 1 bild 1) 


Fullaststopp, nytt 
{pos 1 bild 2) 


Packning, gammal 
(pos 5 bild 1) 


Packning, ny 
(pos 5 bild 2) 


Anslag, gammalt 


Anslag, nytt 
(pos 7 bild 3) 


Utgiven av: 
Service — Teknik 


R&(V)..AB.. 


1 421 933 126 


7 421 933 132 


1 421 335 021 
023 


1 421 335 029 


(ar upptaget pa <. 
reservdelslistan ~ 
for fullastanslaget) 


1421015 046 
061 : 
1421 015 057 of 


Fordonsutrustning (KH/V KD) 


| RO(V)..PA.. 


1 421 933 097 


1 421 933 132 


1421 335 021 


1 42:1 335 029 
(ar upptaget pa 
reservdelstistan 
for fullastanslaget) 


1421 015 046 
061 


1 421 015 057 
2 422 305 001 
2 422 315 000 


2 422 305 022 
2 422 305 024 


7 Anslag 


- Tekniskt meddelande 


Varvtalsberoende starturkoppling vid ROV | 
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Vagratt pabyggd LDA 
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